亳州学院2020级学生公寓生活用品采购方案

一、投标人资格要求

（一）招标项目及项目说明

1.项目

亳州学院2020级学生公寓生活用品。

2.项目说明

（1）为保证我校2020级新生入学需要，现面向社会公开招标2020级学生公寓生活用品。中标商提供约2200套学生公寓生活用品。生活用品项目详见附表。

（2）新生报到时，中标商提供货物到指定地点，学生自愿购买。

（3）本项目将确定1家中标单位。

（4）请各潜在供应商谨慎报价，无法满足我方要求恶意、虚假参与报价，我校将对其严肃处理。

（二）投标人资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条相关规定。

2.独立法人，具备企业合法经营的基本条件（具备营业执照、税务登记证和组织机构代码证）。

3.投标人为产品的原生产商或合法代理商。

4.投标人具有从事产品销售与售后服务的能力。

5.投标人须提供实物样品一套。

二、供货时间及供货方式

中标商在签订中标合同后于2020年8月25日之前，送货到学校指定地点封存。自检和学校抽检检验合格后，供学生自行选择购买（具体发放时间电话通知）。

三、货物质检
1.中标商随货附送下面第五项“材料清单”中“1-7项”本批次（样品批次、送货批次）产品市级及以上官方检验部门颁发的检验报告原件（须明确招标产品名称、生产单位、检验类别、委托检验单位等信息）。
2.8月25日，学校从封存的货物中，随机抽取一套学生公寓生活用品中的1-7项，送省纤维检验局检验。
四、付款方式

中标商现场自行销售、自行收款。货物的价格不得高于中标价。

五、货物清单及技术要求

（一）货物清单

	序号
	项目
	单位
	规格
	备注

	1
	A级盖棉胎
	床（2.5kg/床）
	2100mm×1500mm
	

	2
	C级垫被胎
	床（3kg/床）
	2000mm×900mm
	

	3
	PP棉枕芯
	只
	650mm×420mm
	

	4
	40支印花三件套（128*68）
	被套
	套
	2110mm×1510mm
	

	
	
	床单
	
	2100mm×1100mm
	

	
	
	枕套
	
	650mm×430mm
	

	5
	32支印花垫被套
	床
	2010mm×910mm
	

	6
	蚊帐
	顶
	2000mm×900mm×1650mm
	

	7
	迷彩卧具包
	只
	750mm×350mm×500mm
	

	8
	3.2L连底注塑保温瓶
	只
	40mm(内径)、54mm(外径)
	

	9
	塑料盆（外径340mm）
	只
	300mm(上口)、240mm(下口) 
	

	10
	蒲草席
	床
	2000mm×860mm
	


说明：以上1-10项为一套完整的学生生活用品。
（二）技术要求

1.A级盖棉胎

1.执行标准

①GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》

   ②GH/T 1020-2000《梳棉胎》

③GB 1103.1-2012《棉花 第 1 部分：锯齿加工细绒棉》 ④GB/T 398-2018《棉本色纱线》
2.产品要求

	项   目
	技术要求

	产品规格
	重  量
	2.5 kg（允差≥－3％）

	
	尺  寸
	长 度
	2100mm
	（允差±2％）

	
	
	宽 度
	1500mm
	

	
	质量等级
	A 级

	原材料要求
	填充物
	纤维含量
	100％棉

	
	
	原棉颜色级
	31 级

	
	网  纱
	纤维含量
	100％棉

	
	
	面  纱
	线密度 18.2tex(32s)棉纱（允差±10％）

	
	
	筋  纱
	

	质量要求
	含杂质率（％）
	≤0.8

	
	短纤维含量（％）
	≤17

	
	研磨率（％）
	≥85

	
	外观质量
	色泽
	色白或乳白，稍亮。

	
	
	形态
	纤维很蓬松，分布均匀,手感柔软,回弹性很好。

	
	
	铺棉
	铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块。

	
	
	包边
	包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边；两头包边面纱长度≥15cm。

	
	工艺质量
	面  纱（根/10cm）
	竖 纱
	≥13

	
	
	
	左斜纱
	≥13

	
	
	
	右斜纱
	≥13

	
	
	
	缺 纱
	＜2％/面

	
	
	
	并 纱
	≤3 处/面（3 根以上为并纱）

	
	
	筋  纱（道/面）
	竖 筋
	≥10

	
	
	
	左斜筋
	≥15

	
	
	
	右斜筋
	≥15

	
	
	
	筋纱用纱
	≥2 根


3.标识、包装、贮存、运输

3.1 标识 执行 GB 5296.4-2012 消费品使用说明中的相关规定。中标人统一印制产品标识，标识内容有：品名、等级、规格、重量、纤维成份及含量、产品执行标准号、生产企业、监督电话等。标识粘贴于棉胎头端一角处。
3.2 包装 棉胎要逐条折叠，排列整齐，包装捆扎，不外露，无污染，每件原则上按 10－20 床打包，外包装应标明企业名称、学校名称、产品名称、数量等。
3.3贮存
产品应存放在防火、防潮、防污染、干燥通风的仓库里。
3.4运输
运输时应注意防火、防潮、防污染、防止损坏包装。
4.其它说明

4.1 投标人合同内需单价报价。

4.2
随货物附送市级及以上官方质检报告。投标人所送货物必须与本要求相符合，若货物不符合要求，则视为不合格货物。
4.3
其他特殊要求按双方合同约定执行，此级别只作为盖胎使用。

4.4
质量等级的名称为本项目特定名称，以区分国家及行业标准的名称。

2.C 级垫棉胎

1.执行标准










①GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》
②GH/T 1020-2000《梳棉胎》

③GB 1103.1-2012《棉花 第 1 部分：锯齿加工细绒棉》 ④GB/T 398-2018《棉本色纱线》

2.产品要求

	项   目
	技术要求

	产品规格
	重  量
	3kg（允差≥－3％）

	
	尺  寸
	长 度
	2000mm
	（允差±2％）

	
	
	宽 度
	900mm
	

	
	质量等级
	C级

	原材料要求
	填充物
	纤维含量
	100％棉

	
	
	原棉颜色级
	22级

	
	网  纱
	纤维含量
	100％棉

	
	
	面  纱
	线密度 18.2tex(32s)棉纱（允差±10％）

	
	
	筋  纱
	

	质量要求
	含杂质率（％）
	≤1.2

	
	短纤维含量（％）
	≤21

	
	研磨率（％）
	≥80

	
	外观质量
	色泽
	乳白带阴黄，显淡黄点。

	
	
	形态
	纤维松散均匀,手感柔软，弹性较好。

	
	
	铺棉
	铺棉均匀，厚薄一致，手感无棉块。

	
	
	包边
	包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边；两头包边面纱长度≥15cm。

	
	工艺质量
	面  纱（根/10cm）
	竖 纱
	≥13

	
	
	
	左斜纱
	≥13

	
	
	
	右斜纱
	≥13

	
	
	
	缺 纱
	＜2％/面

	
	
	
	并 纱
	≤3 处/面（3根以上为并纱）

	
	
	筋  纱（道/面）
	竖 筋
	≥4

	
	
	
	左斜筋
	≥15

	
	
	
	右斜筋
	≥15

	
	
	
	筋纱用纱
	≥2根


3.标识、包装、贮存、运输

3.1 标识 执行 GB 5296.4-2012 消费品使用说明中的相关规定。中标人统一印制产品标识，标识内容有：品名、等级、规格、重量、纤维成份及含量、产品执行标准号、生产企业、监督电话等。标识粘贴于棉胎头端一角处。

3.2 包装 棉胎要逐条折叠，排列整齐，包装捆扎，不外露，无污染，每件原则上按 10－20 床打包，外包装应标明企业名称、学校名称、产品名称、数量等。

3.3贮存
产品应存放在防火、防潮、防污染、干燥通风的仓库里。

3.4运输
运输时应注意防火、防潮、防污染、防止损坏包装。

4.其它说明

4.1 投标人合同内需单价报价。

4.2
随货物附送市级及以上官方质检报告。投标人所送货物必须与本要求相符合，若货物不符合要求，则视为不合格货物。
4.3
其他特殊要求按双方合同约定执行，此级别只作为垫胎使用。

4.4
质量等级的名称为本项目特定名称，以区分国家及行业标准的名称。

3.PP棉枕芯

1.执行标准

①GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》②GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》

2.产品要求

	项 目
	技术要求

	产品规格
	填充物重量
	≥500 g

	
	尺  寸
	长 度
	650 mm
	（允差±2.5%）

	
	
	宽 度
	420 mm
	

	
	质量等级
	一等品

	原材料要求
	枕芯套面料
	材质
	100%棉平纹布，无拼幅和接头

	
	
	线密度及经纬密度
	27.8tex(21s)/236×228 根/10cm（线密度允差±10％）

	
	
	平方米重量
	≥130g/m2(去浆缩水后)

	
	
	耐干摩擦色牢度
	≥3－4 级

	
	
	甲醛含量
	≤300mg/kg

	
	
	PH 值
	4.0～9.0

	
	
	异味
	无（特别是酸味）

	
	填充物
	100%三维卷曲中空涤纶短纤维（1 孔）

	
	染料
	使用环保染料，禁用可分解芳香胺染料

	国家强制性标准
	甲醛含量
	≤300mg/kg

	
	PH 值
	4.0～9.0

	
	异味
	无（特别是酸味）

	质量要求
	外观质量
	做工精美，外观设计协调一致。面料表面无破损、针眼、色渍、污渍，填充物厚薄均匀充实，手感柔软、无团状物。

	
	缝制及工艺质量
	缝迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，接针套正，边口处必须打回针，回针长≥10mm；无跳针、浮针、漏针、脱线等现象，接针套正，无线头；针迹整齐均匀，针迹密度平缝≥10 针/30mm。


3.标识、包装、贮存、运输

3.1 标识 执行 GB 5296.4-2012 消费品使用说明中的相关规定。中标人统一印制产品标识，标识内容有：品名、纤维成份及含量、等级、规格、产品执行标准、洗涤方法、生产企业、厂址、产品安全类别等。标识对折后缝于枕芯布套的头端。

3.2 包装 产品应逐条折叠，排列整齐，包装捆扎，不外露，无污染。外包装应标明企业名称、学校名称、产品名称、数量等。

3.3贮存
产品应存放在防火、防潮、防污染、干燥通风的仓库里。

3.4运输
运输时应注意防火、防潮、防污染、防止损坏包装。

4.其它说明

4.1 投标人合同内需单价报价。

4.2
随货物附送市级及以上官方质检报告。投标人所送货物必须与本要求相符合，若货物不符合要求，则视为不合格货物。
4.40支印花三件套

（40 英支/128*68）

1.执行标准

①GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》  ②GB/T 22796-2009《被、被套》

③GB/T 22797-2009《床单》
                     ④GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》

2.产品要求

	项目
	技术要求

	产品规格
	被 套
	≥2110mm×1510mm （成品缩水后 ）

	
	床 单
	≥2100mm×1100mm （成品缩水后 ）

	
	枕 套
	≥650mm×430mm （成品缩水后 ）

	
	质量等级
	一等品

	原材料要求
	面料
	材质
	100%棉斜纹印花布，同面料，平方米重量≥116g/m2(去浆缩水后)。

	
	
	线密度及经纬密度
	114.6tex(40s)/503.5×267.5根/10cm（线密度允差±10％）

	
	
	织物断裂强力
	经向≥250N，纬向≥250N

	
	
	色牢度
	耐皂洗
	≥3－4 级

	
	
	
	耐干摩擦
	 ≥3－4 级

	
	染料
	使用环保染料，禁用可分解芳香胺染料；印花所用染料颜色不少于四种。

	国家强制性标准
	甲醛含量
	 ≤75mg/kg

	
	PH 值
	4.0～8.5

	
	异味
	 无（特别是酸味）

	质量要求
	外观质量
	 做工精美，外观设计协调一致。被套、床单、枕套使用整幅布匹裁剪，无拼幅和接头，被套的里、面片经纬方向一致，面料表面无破损、针眼、色渍、污渍、条块状疵点，印花效果良好，整体图位不偏，被套、枕套开口合理。无跳针、浮针、漏针、脱线。缝纫轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，边口处应打回针。

	
	工艺质量
	被套
	 开口设在被套头端，开缝长度≥800mm，开口处布带有 3 对，每条长≥200mm，布带匀称、连接牢固。

	
	
	床单
	 两头免边≥20mm，两边免边≥15mm（光边除外）

	
	
	枕套
	开口设在头端，叠面要≥200mm。

	
	
	缝制要求
	线路轨迹流畅，缝份均匀，边口处回针长≥10mm；被套、枕套针迹密度平缝≥10针/30mm，床单针迹密度≥9针/30mm。


3.标识、包装、贮存、运输

3.1 标识 执行 GB 5296.4-2012 消费品使用说明中的相关规定。中标人统一印制产品标识，标识内容有：品名、纤维成份及含量、等级、规格、产品执行标准、洗涤方法、生产企业、厂址、产品安全类别等。被套、枕套标识对折后缝于开口内侧距口端50mm处，床单标识对折后缝于宽边一头反面距角20mm处。

3.2 包装 产品应逐件折叠，排列整齐，包装捆扎，不外露，无污染。外包装应标明企业名称、学校名称、产品名称、数量等。

3.3 折叠要求：被套先纵向折3折，横向对折再3折，再对折；床单先纵向对折，再横向对折再3折；枕套纵向对折。

3.4贮存 产品应存放在防火、防潮、防污染、干燥通风的仓库里。

3.5运输 运输时应注意防火、防潮、防污染、防止损坏包装。

4.其它说明

4.1 投标人合同内需单价报价。

4.2
随货物附送市级及以上官方质检报告。投标人所送货物必须与本要求相符合，若货物不符合要求，则视为不合格货物。
4.3
产品正面如印字，字迹要清晰，无搭、沾，无漏印。特殊要求按双方合同约定执行。

5.32支印花垫被套

（32 英支/56*54）
1.执行标准

①GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》②GB/T 22796-2009《被、被套》

2.产品要求

	项目
	技术要求

	产品规格
	长度
	≥2010mm
	成品缩水后

	
	宽度
	≥910mm
	

	
	质量等级
	一等品

	原材料要求
	面料
	材质
	100%棉印花格子布。要求平方米重量≥85g/㎡(去浆缩水后)。

	
	
	线密度及经纬密度
	18.2tex(32s)/220×212 根/10cm（线密度允差±10％）

	
	
	织物断裂强力
	≥250N

	
	
	色牢度
	耐皂洗
	≥3－4 级

	
	
	
	耐干摩擦
	≥3－4 级

	
	染料
	使用环保染料，禁用可分解芳香胺染料；染料颜色为三色及以下。

	国家强制性标准
	甲醛含量
	≤300mg/kg

	
	PH 值
	4.0～9.0

	
	异味
	无（特别是酸味）

	质量要求
	外观质量
	由整幅布匹裁剪，无拼幅和接头，里、面片经纬方向一致，面料表面无破损、针眼、色渍、污渍，开口合理，缝制均匀流畅。

	
	工艺质量
	开口
	开缝设在垫被套头端，开缝长度≥700mm，开口处布带等距有 2对，每条长度≥150mm，布带匀称、连接牢固。

	
	
	缝制要求
	线路轨迹流畅，缝份均匀，边口处必须打回针，回针长≥10mm；针迹密度平缝≥10 针/30mm。


3.标识、包装、贮存、运输

3.1 标识 执行 GB 5296.4-2012 消费品使用说明中的相关规定。中标人统一印制产品标识，标识内容有：品名、纤维成份及含量、等级、规格、洗涤方法、生产企业、厂址、产品安全类别等。标识缝于开口内侧距开口端 50mm处。

3.2 包装 产品应逐条折叠，排列整齐，包装捆扎，不外露，无污染。外包装应标明企业名称、学校名称、产品名称、数量等。

3.3贮存 产品应存放在防火、防潮、防污染、干燥通风的仓库里。

3.4运输 运输时应注意防火、防潮、防污染、防止损坏包装。

4.其它说明

4.1 投标人合同内需单价报价。

4.2 随货物附送市级及以上官方质检报告。投标人所送货物必须与本要求相符合，若货物不符合要求，则视为不合格货物。
6.蚊帐

1.执行标准

①GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》②FZ/T 62014-2015《蚊帐》

2.产品要求

	项   目
	技术要求

	产品规格
	帐顶长
	2000mm
	允差：-2.5％

	
	帐顶宽
	900mm
	

	
	帐  高
	1650mm
	

	
	搭  门
	≥500mm
	

	
	重  量
	≥500g

	
	质量等级
	一等品

	原材料要求
	面料材质
	100%涤纶丝，经过高温定型而成

	
	接缝强力
	≥120N

	
	网眼密度
	网眼密度≥35眼/平方厘米；网眼由 3 根丝组成，网眼为六角形。

	国家强制性标准
	甲醛含量
	≤300mg/kg

	
	PH 值
	4.0～9.0

	质量要求
	外观质量
	外观无破损、色渍、污渍，网眼均匀一致，颜色一般为蓝色或白色，缝制针迹均匀流畅、牢固，包边整齐。

	
	工艺质量
	蚊帐由顶和围缝合组成，帐顶和帐围均要求整幅材料；帐顶和帐围的接缝处需包边缝制，包缝后边宽≥10mm，毛边不得外漏，帐顶与帐围连接的四角处，均需打两皱折，每皱宽≥30mm；开口设在长边中间，重叠长度≥500mm；帐顶吊带长边不少于 5 对，宽边不少于 3 对，每条长度≥200mm，缝制匀称、连接牢固。

	
	
	缝制要求：线路轨迹流畅，缝份均匀，边口处必须打回针，回针长≥20mm；针距密度（平缝、包缝）不少于 12 针/50mm；接缝处不少于 4 层或采用垫布缝合。

	
	
	货物开口设在长边中间，学校签约若需修改开口位置，需在合同中明确。


3.标识、包装、贮存、运输

3.1 标识 执行 GB 5296.4-2012 消费品使用说明中的相关规定。中标人统一印制产品标识，标识内容有：品名、纤维成份及含量、等级、规格、产品执行标准、洗涤方法、生产企业、厂址等。标识对折后缝于蚊帐开口上面顶与围缝合处。

3.2 包装 蚊帐应逐顶折叠，排列整齐，包装捆扎，不外露，无污染。外包装应标明企业名称、学校名称、产品名称、数量等。

3.3贮存
产品应存放在防火、防潮、防污染、干燥通风的仓库里。

3.4运输
运输时应注意防火、防潮、防污染、防止损坏包装。

4.其它说明

4.1 投标人合同内需单价报价。

4.2
随货物附送市级及以上官方质检报告。投标人所送货物必须与本要求相符合，若货物不符合要求，则视为不合格货物。
7.迷彩卧具包

1.执行标准


①DB32/T 525-2010《学生公寓用纺织品》 ②QB/T 1333-2018《背提包》

2.产品要求


	项   目
	技术要求

	产品规格
	长度
	750mm
	允差：±2%

	
	宽度
	350mm
	

	
	高度
	500mm
	

	
	平方米重量
	≥140g/㎡

	
	质量等级
	一等品

	原材料要求
	面料
	涤纶斜纹织物

	
	缝合强度
	≥196N

	
	游离甲醛
	≤300mg/kg

	质量要求
	外观质量
	外观无破损、色渍、污渍，布料颜色为迷彩，印染效果良好，整体图位不偏，缝制针迹均匀流畅、牢固，落地四角平稳，不倾斜。

	
	工艺质量
	开口
	开口在上方一侧，对开拉链封口，拉链长≥1400mm（有效长度），拉合滑顺，无掉牙、无错牙、无损坏。

	
	
	包裹带
	整条双带兜底匀称缝制，带长 4000mm，宽 30mm（双料），带距 400mm（两带中心线间距）。

	
	
	缝制要求
	线路轨迹流畅，缝份均匀，边口处必须打回针，回针长≥20mm；针迹密度平缝≥10 针/30mm。


3.标识、包装、贮存、运输
3.1 标识 执行 GB 5296.4-2012 消费品使用说明中的相关规定。中标人统一印制产品标识，标识内容有：品名、纤维成份及含量、等级、规格、洗涤方法、生产企业、厂址等。标识对折后缝制于开口内侧。

3.2 包装 产品应逐只折叠，排列整齐，包装捆扎，不外露，无污染。外包装应标明企业名称、学校名称、产品名称、数量等。

3.3贮存
产品应存放在防火、防潮、防污染、干燥通风的仓库里。

3.4运输
运输时应注意防火、防潮、防污染、防止损坏包装。

4.其它说明

4.1 投标人合同内需单价报价。

4.2
随货物附送市级及以上官方质检报告。投标人所送货物必须与本要求相符合，若货物不符合要求，则视为不合格货物。
4.3
产品正面如印字，字迹要清晰，无搭、沾，无漏印。

六、控制价及报价要求

鉴于市场调研，本次投标人所投标的学生公寓生活用品设最高限价400元/套。投标商须分细项报价，且每一项和总价只允许一个报价方案，不接受任何有选择性的报价或附条件的报价。
七、注意事项

1.中标商签订合同前，中标商须转账支付缴纳5万元的履约保证金（开户名：亳州学院，账号：34001888608053005277，开户行：中国建设银行股份有限公司亳州市分行，统一社会信用代码：123416004859573950）。验收合格、供货完毕、学生无意见后，无息一次性退还。

2.投标报价包括采购、运输、人工、安装、调试、送检、售后服务、税费等所有费用。

3.投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。不按约定签订或履行合同，给采购方造成损失的，应承担赔偿责任。赔偿金额为中标价格*2200套的20%并不退还履约保证金，由此所造成的一切后果和经济损失均由中标方自行承担。

4.中标商不能随货、按时提供本批次产品省纤维检验局颁发的检验报告原件，或学校二次送检不符合本招标文件技术参数要求，则将被视为中标后违约，赔偿金额为中标价格*2200套的20%并不退还履约保证金，由此所造成的一切后果和经济损失均由中标方自行承担。

5.学生购买后的商品，一个月内出现质量问题，中标商无条件退换。

6.招标预购的数量有剩余企业自行处理，学校不予存放，由此产生的费用由中标方自行承担。

